
REPROCESAMIENTO
DEL INSTRUMENTAL

AGENTE DE ENJUAGUE PARA INSTRUMENTACIÓN

•	 Activador de secado para un secado rápido y sin marcas

•	 Alta compatibilidad con polisulfonas

•	 Adecuado para uso en todo tipo de máquinas

Anios RL
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Anios RL
Agente de enjuague para instrumentación

ÁREA DE APLICACIÓN

Agente de enjuague neutro 

para instrumentos quirúrgicos 

y médicos. Producto combinado 

que garantiza un secado rápido y 

sin marcas.

INSTRUCCIONES DE USO

Solución concentrada. Se utiliza 

en diluciones del 0,08 al 0,3 % en 

agua fría o caliente (de 0,8 a 3 ml 

por litro de agua) según el tipo de 

máquina.

COMPOSICIÓN

Asociación de agentes 

tensioactivos, agente 

antiespumante, agente 

estabilizante, excipientes.

ALMACENAMIENTO

Peligroso - respetar las 

precauciones de uso (elaborado 

de acuerdo con las normas 

europeas vigentes en materia 

de clasificación y etiquetado 

de productos químicos). 

Almacenamiento: + 5°C a + 25°C.

CERTIFICACIÓN

Bajo demanda.

PRODUCTO SANITARIO,
USAR CON PRECAUCIÓN

Por favor, lea la etiqueta del 

producto para más información.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

PRODUCTO UNIDAD DE EMBALAJE REFERENCIA

Anios RL 2 x envases de 5 L 0315.038

Anios RL 1 x envase de 10 L 0315.024

Anios RL 1 x envase de 25 L 0315.018

Anios RL 1 x barril de 200 L 0315.331
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CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

•	 Líquido incoloro

•	 pH de producto puro a 20 °C: 7,2 aprox.

•	 pH diluido a 0.08 %*: 5,8 aprox.

•	 pH diluido a 0.3 %*: 6,2 aprox.

•	 Densidad a 20 °C: 1,013

*�Mediciones del valor de pH en condiciones de funcionamiento con un pH-metro con compensación 
de temperatura

PARA USO PROFESIONAL.
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Envase de 25 L


