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Especialistas en Esterilizacion y Envase Listado de productos:

EEE que ahora forma parte del Grupo Sterimed, se fundé en 1983 basandose en la * Bolsas de papel grado médico PMG® _ .
experiencia en la industria sanitaria iniciada desde 1970. EEE fabrica productos de alta > B S L S CI I LU D8
calidad, con caracteristicas innovadoras y contribuye a la educacion e investigacion en * Bolsas y rollos mixtos de Tyvek o
esterilizacién. Pliegos y bobinas de papel crepado PMG

L P » Tapete adhesivo antimicrobiano TACK MAT®
La sede del grupo y la planta principal se encuentran en Tlalnepantla, Estado de México, con « Maquina selladora para bolsas y rollos

una planta adicional para la fabricacion de prendas desechables en Jalisco. « Ropa desechable de proteccion DHIGIENEEE®
Las sucursales de ventas en México se encuentran en Guadalajara, Monterrey y Puebla y en « Controles quimicos COLOR TEST®

el extranjero en Costa Rica, Colombia, Chile, Panama y Argentina. EEE es un equipo de mas e Prueba de Bowie and Dick COLOR TEST®

de 400 colaboradores apasionados que actuan diariamente dentro de la filosofia de * Cinta testigo Esteritech® para Gas O.E y Vapor
conformidad con todas las normas internacionales de calidad, con el compromiso de  Controles biologicos Esporitech®
proporcionar productos y servicios de excelencia, buscando mejorar cada dia. * Incubadoras para controles biol6gicos

e Mascarillas quirirgicas DHIGIENEEE®
Certificaciones:

190 194859016 RS’ EEE® Esteritech® Esporitech®

*1S0 11607-1:2019

* Contamos con la Certificacion de las Buenas Practicas COLORTEST® TACK MAT® DHIGIENEEE®
de Fabricacion acorde a la NOM-241-SSA-2012

¢ Industria Limpia
> Evolucion Corporativa .
Fundacion de Adquisicion de la

PMG (Productos Primera exportacion Apertura Sucursal Apertura Sucursal Apertura Sucursal emperesa EEE comienza a formar
Médicos en General) NICARAGUA PUEBLA COSTA RICA CHILE TROPAK ARGENTINA parte de Grupo Sterimed

1982 1983 1997 1999 2007 2019

.Y
N
ﬁ??’ ?1992 iy 2001 2007 2008 Tmim= 2020
i 2006

Fundacion de EEE por Apertura Sucursal Adquisicion de la planta Apertura Sucursal Apertura Sucursal Apertura Sucursal Se obtiene Certificacion
Antonio Lombardo Mazzola GUADALAJARA ROPA DE PROTECCION MONTERREY PANAMA COLOMBIA de Industria Limpia por
y Albert Pla Andreu. parte de la PROPAEM
Actualmente exportamos nuestros productos a: Misién
* Alemania
-Arg_er_‘ntma Satisfacer las expectativas y necesidades de nuestros clientes y partes interesadas pertinentes fabricando,
* BO!“"a distribuyendo e innovando productos y servicios para ofrecer soluciones integrales para el sector salud e industria
* Chile . meédica, siempre cumpliendo con los estandares de calidad y los requisitos aplicables a través de la calidad,
* Colombia servicio, atenciéon y desempeiio profesional de nuestro personal.
* Costa Rica
* Ecuador e
« El Salvador *India Vision
* Emiratos Arabes ¢ Malasia
Unidos *Nicaragua Llegar a ser la empresa lider en el sector salud e industria médica con la que todos los clientes y partes
e Estados Unidos *Oman interesadas pertinentes se sientan confiados para satisfacer sus necesidades.
e Espana e Panama
e Finlandia * Repliblica Dominicana
* Francia * Replblica Checa
* Guatemala *Trinidad y Tobago

*Honduras * Uruguay



Indice

Bolsa de papel grado médico PMG® 5
Infografia Bolsa de papel grado médico PMG® 6
Bolsa de papel de papel grado médico PMG® 7
Bolsas mixtas de papel grado médico PMG® 8
Infografia bolsa mixta de papel grado médico PMG® 9

Rollos mixtos de papel grado médico PMG® 10
Infografia rollo mixto de papel grado médico PMG® 1
Envases mixtos con autosellado de papel grado médico PMG® 12
Infografia envases autosellantes de papel grado médico PMG® 13
Bolsas y rollos Tyvek® EEE® 14
Infografia Bolsas Tyvek® EEE® 15
Patentes de Especialistas en Esterilizacion y Envase 16
Maquina Selladora 1500mi EEE® 17
Maquina Selladora 1500A EEE® 18
Prueba de verificacion de sellado COLOR TEST® 19
Papel crepado grado médico 1ra generacién PMG® 20
Papel crepado grado médico 3ra generacién PMG® 21
Papel crepado grado médico precortado PMG® 22
Campos SMS DHIGIENEEE® 23
Desbobinador EEE® 24
Prueba Bowie and Dick COLOR TEST® 25
Controles quimicos COLOR TEST® 26
Cintas testigo de Gas y Vapor ESTERITECH® 27
Puntos de formaldehido COLOR TEST® 27
Controles biol6gicos ESPORITECH® 27
Tapete antimicrobiano TACK MAT® 28
Alianza Comercial EEE - Terragene
Cintas testigo
CT40 Para Plasma o Vapor de Peréxido de Hidrogeno 29
Controles quimicos para lavado
CDWA4 Indicador de lavado para pruebas de eficacia de lavado 29
Controles biolégicos autocontenidos para esterilizacion
BT220 Indicador biolégico de 3 horas para Vapor 29
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Bolsa de papel

grado médico para esterilizar PMG®
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Especialistas en
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A MEMBER OF THE (/j) STERIVED GROUP

Las bolsas de papel grado médico de Especialistas en
Esterilizacion y Envase cumplen con las normas:

*|SO11607 Norma internacionalmente reconocida
para empaques de esterilizacion.

* Normativas de la Comision Europea de Estandares
EN868 - 4.

Bolsa de papel grado médico con porosidad
controlada, hidréfugo para esterilizar con Gas o Vapor,
con tratamiento antibacteriano, con reactivo quimico
impreso y sistema de apertura lateral con hilo.

Caracteristicas:

* Uiero que facilita la apertura.

* Reactivos impresos para Gas O.E. y Vapor

* Tratamiento Superanti®*
(Agente microbicida activo contra diversos tipos de
bacterias).

¢ Doble franja termosoldable trasera.

¢ Banda termosoldable superior

* Porosidad controlada.

* Amplia gama de tamanos.

 Apertura con hilo* Pat. No. 291594

*Qpcional

Catalogo EEE Ancho(cm) Largo (cm) Fuelle (cm) Presentacion
PARO10 25 30 | — 1000 piezas
PAR022 6 15.5 3 1000 piezas
PARO23 6 18 3 1000 piezas
PAR026 7.5 23 4 1000 piezas
PARO28 12 26 4 1000 piezas
PAR029 14 33 4.5 1000 piezas
PARO31 7.5 48 4 1000 piezas
PAR0O32 18 38 6 1000 piezas
PARO34 11 18 4 1000 piezas
PARO35 25 38 8 500 piezas
PARO37 32 62 12 250 piezas
PARO38 38 51 12.5 | 250 piezas
PAR0O39 38 61 12.5 | 250 piezas

PMG® y Superanti®son marcas registradas de Especialistas en Esterilizacion y Envase.
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Bolsa de papel

grado médico para esterilizar PMG®
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Bolsa de papel
para esterilizar
an Gas O.E. o Vapor

Con Superantif®
Tratamisnto antibacterano

Después de samater =
al proceso de esterilizacién;

Tipa de material a estarilizar

Fecha de esterilizacién

Fecha de caducidad

Especialistas en
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A MEMBER OF THE ([/) STERIVIED GROUP

Uiero que facilita
la apertura

Apertura
con hilo

Tratamiento
Superanti®

_Indicadores
impresos que
atestiguan el paso
en procesos de
esterilizacion por
Vapor, Gas O.E.

Procesos de
esterilizacion

Vapor

Gas 0.E.

Superanti® es marca registrada de Especialistas en Esterilizacion y Envase.



Bolsa de papel

grado médico para esterilizar PMG®

Funda para biberon de papel grado médico

Catalogo EEE Ancho(cm) Largo (cm) Fuelle (cm)  Presentacion

PARO13 9 12,5 5 1000 piezas
PARO18 6 12 3.5 1000 piezas
Caracteristicas:

* Porosidad controlada.
* Alta resistencia al proceso de esterilizacion.

Funda para Biberon

Nombre:
Cama:
Fecha:

Servicio:

No usar si el papel o el sellado
se encuentran danados

Fecha de esterilizacion

Fecha de caducidad

PARO13

Bolsas de papel PMG®

Bolsa de papel grado médico con porosidad controlada, hidréfugo
para esterilizar con Gas o Vapor, con tratamiento antibacteriano, con
reactivo quimico impreso, sistema de apertura lateral con hilo y
cartera integrada.

Catélogo EEE Ancho(cm) Largo (cm) Fuelle (cm)  Presentacion
SES910 14 33 4.5 .
cartera integrada 25 30 | - 1000 piezas

Especialistas en
Esterilizacion y
' Envase

A MEMBER OF THE (/j) STERIVED GROUP

Por Vapor
Cambiara a marrén

N o .
v B
Funda para Biberon

%e® -—;g. Servicio:

(s No. de Cama:

CAT. PAR 013
(9x125x5cm) Formula:

Reg, No. 1783C9555A
Clave No. 060.125.2828

150 116074 Tipo de.

FEUM

@

Fecha de esterllizacién

Fecha de caducidad

PARO18

Bolsa de papel
para esterilizar

en Gas O.E. 0 Vapor

Bolsa de papel
para esterilizar -
enGasOEoVapor . cawe i ok

aaaaaaaaaaaaa

Tipo de materlal a estoriizar

Focha de esterilizacion

Fecha de caducidad

Guante

O oo o 4

6% 7 7% s 8%

N 10 ef sellado

Tipo de material a esterilizar

Fecha de esterllizacion

Fecha de caducidad

SES910

PMG® es marca registrada de Especialistas en Esterilizacion y Envase.



Bolsas mixtas

de papel y plastico para esterilizar PMG®

N

Bolsa mixta PMG®
Catalogo Ancho (cm) Largo (cm) Pzas. por caja
PAR103 7.5 28 1000
PAR104 10 21 1000
PAR106 10 28 1000
PAR107 10 42 1000
PAR109 15 21 1000
PAR110 15 28 1000
PAR113 20 42 1000
PAR115 25 51 500
PAR116 25 36 1000
PAR120 15 36 1000
PAR124 7.5 58 1000
PAR137 30 36 1000
PAR138 30 51 500
PAR141 40 58 250
PAR173 22 28 1000

Especialistas en
Esterilizacion y
' Envase

A MEMBER OF THE ([/) STERIVED GROUP

Las bolsas de papel grado médico de Especialistas en
Esterilizacion y Envase cumplen con las normas:

*|SO11607 Norma internacionalmente reconocida
para empaques de esterilizacion.

* Normativas de la Comision Europea de Estandares
EN868 - 5.

Bolsas mixtas de papel grado médico y un laminado
plastico, indicado para materiales que precisen su
identificacion visual desde el exterior del envase.

Caracteristicas:

* Permite la identificacion del contenido.

* Porosidad controlada.

* Alta resistencia al proceso de esterilizacion.

e Tratamiento Superanti®*

(Agente microbicida activo contra diversos tipos de
bacterias).

* Indicadores impresos que atestiguan el paso por
procesos de esterilizacion en Vapor, Gas O.E. y
Formaldehido.

* Variedad de tamanos.

*Qpcional

Bolsas mixtas con fuelle PMG®
Catalogo Ancho (cm) Largo (cm) Fuelle (cm) Pzas. por caja

PAR194 17.5 36 5 500
PAR196 20 42 5 500
PAR198 30 55 5 250

PMG® y Superanti®son marcas registradas de Especialistas en Esterilizacion y Envase.
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Bolsas mixtas

de papel y plastico para esterilizar PMG®
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A MEMBER OF THE ([/) STERIVIED GROUP
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It esterilizacion
o
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Certificaciones HE  sello
ISO 1ISO | ﬂ /| Ranurado
9001:2015  13485: 2016 —t Formaldehido

Superanti® es marca registrada de Especialistas en Esterilizacion y Envase.



Rollos mixtos

de papel y plastico para esterilizar PMG®

Especialistas en
Esterilizacion y
' Envase

A MEMBER OF THE ([/) STERIVED GROUP

Las bolsas de papel grado médico de Especialistas en
Esterilizacion y Envase cumplen con las normas:

*|SO11607 Norma internacionalmente reconocida
para empaques de esterilizacion.

* Normativas de la Comision Europea de Estandares
EN868 - 5.

Rollos mixtos de papel grado médico y un laminado
plastico, indicado para materiales que precisen su
identificacién visual desde el exterior del envase.

Caracteristicas:

» Permite la identificacién del contenido.
¢ Porosidad controlada.

« Alta resistencia al proceso de esterilizacién.

¢ Tratamiento Superanti®*
(Agente microbicida activo contra diversos tipos de
bacterias).
e Indicadores impresos que atestiguan el paso por
procesos de esterilizacion en Vapor, Gas O.E. y
Formaldehido.
* Variedad de tamanos.

*Qpcional

Rollos mixtos con fuelle PMG®

Rollos mixtos PMG®
Catalogo Ancho (cm) Largo (m) Pzas. por caja
PAR354 5.1 200 1
PAR361 7.5 200 1
PAR362 10 200 1
PAR364 *15 200 1
PAR365 *20 200 1
PAR366 *25 200 1
PAR367 *30 200 1
PAR368 *40 200 1
PAR369 *50 200 1

Catalogo Ancho(cm) Largo (m) Fuelle (cm) Pzas. por caja
PAR371 7.5 100 2 1
PAR373 10 100 4 1
PAR374 *15 100 3 1
PAR375 *20 100 4 1
PAR376 §25 100 5 1
PAR377 *30 100 5 1
PAR378 *30 100 10 1
PAR379 *38 100 10 1
PAR380 *50 100 8 1

* Apertura lateral con +2 cm

* Apertura lateral con +2 cm

PMG® y Superanti®son marcas registradas de Especialistas en Esterilizacion y Envase.




Rollos mixtos

de papel y plastico para esterilizar PMG®
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Especialistas en
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A MEMBER OF THE ([/) STERIVIED GROUP
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Ranurado controlada |:||]|3|:||:|
Amplia gama
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Superanti® es marca registrada de Especialistas en Esterilizacion y Envase.
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Envases mixtos

con autosellado PMG®

Bolsas mixtas con autosellado PMG®

Catalogo Ancho (cm) Largo (cm) Pzas. por caja
PAR753D 9 23 200
PAR803D 7.5 28 200
PAR804D 10 13.5 200
PAR805D 10 23 200
PARB06D 9 26 200
PAR809D 13.5 25.5 200
PAR810D 13.5 35.6 200
PAR812D 20 33 200
PAR838D 30 38 200

Especialistas en
Esterilizacion y
' Envase

A MEMBER OF THE (/ﬁ STERIVED GROUP

Las bolsas de papel grado médico de Especialistas en
Esterilizacion y Envase cumplen con las normas:

ISO11607 Norma internacional que actualmente se
acepta para empaques de esterilizacion

Normativas de la Comision Europea de Estandares
EN868 - 5

Bolsas de papel grado médico con autosellado, nuestro
nuevo sistema mejora el sellado respecto a las bolsas
autosellables convencionales (con cierre por tira auto
adhesiva y doblado). Simplemente deslizando la banda
adhesiva (sin tener que ejercer presion con los dedos
para adherirla) se logra un cierre rapido y seguro.

Caracteristicas:

* Los envases poseen una banda autosellable.

* Permite la identificacion del contenido.

* Porosidad controlada.

» Alta resistencia al proceso de esterilizacion.

e Tratamiento Superanti®*

(Agente microbicida activo contra diversos tipos de
bacterias).

e Las bolsas poseen indicadores que atestiguan el
paso de procesos de esterilizacién por Vapor, Gas
O.E.y Formaldehido.

* Variedad de tamanos.

*Qpcional

Bolsas mixtas con autosellado y fuelle PMG®

Catalogo Ancho (cm)  Largo (cm) Fuelle (cm)  Pzas. por caja
PAR194D 17.5 36 5 500
PAR196D 20 42 5 500
PAR198D 30 55 5 250

12

PMG® es marca registrada de Especialistas en Esterilizacion y Envase.
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A MEMBER OF THE (j) STERIVED GROUP
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Superanti® es marca registrada de Especialistas en Esterilizacion y Envase.
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Bolsas y rollos
mixtos de Tyvek® EEE®

Bolsas mixtas de Tyvek® EEE®

Catalogo Ancho (cm) Largo (cm)  Pzas. porcaja
PAR502 7.5 20 1000
PAR506 10 26 500
PAR510 15 30 1000
PAR512 21 35 1000
PAR538 32 45 500
PAR540 15 42 500
PAR541 25 48 400
PAR542 40 50 250
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A MEMBER OF THE ([/) STERIVED GROUP

Las bolsas de papel grado médico de Especialistas en
Esterilizacion y Envase cumplen con las normas:

ISO11607 Norma internacional que actualmente se
acepta para empaques de esterilizacion

Normativas de la Comision Europea de Estandares
EN868 - 5

e Envases disefados para uso en procesos por Plasma
de Peréxido de Hidrégeno, impresos con testigos
quimicos.

* Fabricadas con polietileno de alta densidad.

* Excelente resistencia de la penetracion microbiana.

elLas fibras duras y continuas de Tyvek® ayudan a
proteger la integridad del envase, del producto en el
interior y manejo rudo exterior.

* Resistencia al desgarro y perforacion.

Rollos mixtos de Tyvek® EEE®

Catalogo Ancho (cm) Largo (m) Pzas. por caja
PAR461 7.5 70 1
PAR462 10 70 1
PAR464 15 70 1
PAR465 20 70 1
PAR466 25 70 i
PAR467 30 70 1
PAR468 40 70 1
PAR657 35 70 1
PAR658 60 70 1
PAR659 50 70 1

Tyvek® marca registrada por Dupont™.



Bolsas mixtas
de Tyvek® EEE®

Las fibras duras =
continuas de TyveK® ?23{.‘&5‘ %l:
ayudan a proteger la apertura &

integridad del envase,

_ del producto en el

interior y manejo rudo
exterior

Excelente
resistencia de la
penetracion
microbiana.

TS Y

_Indicadores
impresos para uso
en procesos por
lasma de
Peroxido de
Hidrogeno.

Fabricadas con
polietileno de alta
densidad

Norma de Calidad
1ISO 11607-1
EN 868-5

Certificaciones

ISO

9001:2015

ISO

13485: 2016

15

r~

Especialistas en
Esterilizacion y
' Envase

A MEMBER OF THE _(/[]) STERIVIED GROUP

Sello de
Seguridad
fSeIIo en
gﬁ?ﬁgﬁ Porosidad
controlada
Alta resistencia
al proceso de
) esterilizacion
Permite la

identificacion
del contenido

DDDDD

Amplia gama

Resistencia “4a tamarios

al desgarro

y .
perforacion

Proceso de
esterilizacion

Peroxido de
Hidrogeno

Sello
Ranurado

Tyvek® marca registrada por Dupont™.
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A MEMBER OF THE _(/[]) STERIVIED GROUP

Sistema de apertura lateral en rollos

Patente No. 274349

Los rollos mixtos de papel y plastico poseen sobre uno de sus lados una extensién
del material (papel y laminado) por fuera del sellado, de modo que pueda tomarse
con facilidad para poder abrir el rollo en forma lateral en cualquier punto a lo
largo del mismo y evitar la contaminacion del contenido.

Superanti®

Patente No. 291594

El Superanti® es un agente microbicida activo contra diversos tipos de
microorganismos que impide su instalacion y desarrollo. Su presencia disminuye
la posibilidad de que el empaque se convierta en un vehiculo contaminante en su
exterior durante su manejo, transporte y almacenaje, asi como al momento de su
uso, coadyuvando a mantener el campo quirtirgico lo mas aséptico posible.

Sistema de apertura lateral con hilo

Patente No. 291594

La apertura lateral por hilo en las bolsas de papel son la Uinica manera confiable de
abrir un empaque para no contaminar su contenido y no desprender particulas.
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P 2 > N
Maquina selladora $ oo

con pantalla touch EEE-1500 mi 7o

A MEMBER OF THE ([/) STERIVED GROUP

Selladora de empaques en continuo controlada por
microprocesador. Disefada especificamente para el cierre
hermético por calor y presidon de los envases grado médico para
esterilizacion (bolsas de papel, bolsas y rollos mixtos con y sin fuelle
de papel o Tyvek®) en el servicio de CEyE.

Caracteristicas:

*Fabricada en acero inoxidable con base esmaltada, con bandas
transportadoras para permitir el sellado continuo por calor.

* Area de calentamiento de sellado de 50 a 60 cm y ancho de sellado
de 12 mm.

*Modo automatico y manual para el control de la banda
transportadora (con movimiento bidireccional).

* Con microprocesador y modulo de impresion automatica: fechas
de preparacion y caducidad, cédigo y nombre de operario, No. de
lote, No. de serie y texto. Con cinta para el médulo de impresién de
facil reemplazo.

* Control de temperatura en rango de 50 a 200°C.

*Operacion del menu via pantalla tactil LCD, con desplieque de
temperatura de sellado deseada y de trabajo.

*Funciones programables por el operario: horario y calendario
(fecha de caducidad o preparacion).

* Funcién de autodiagndstico para el continuo control de proceso.
Funcién de “Modo de Reposo”, para activarlo se debe tocar la
pantalla en el recuadro “ENTRAR A MODO DE REPOSO”
posteriormente toque el recuadro de aceptar, se apagaran las
resistencias y se activara el motor por un periodo de 10 minutos
para refrigerarse internamente, llegado el tiempo se apagard
también la pantalla.

«Contador de bolsas que puede ser reinicializado.

e Alimentacion eléctrica 127 VAC, 50/60Hz.

e Dimensiones: 23 cm alto x 62 cm largo x 26 cm ancho

*Peso Bruto: 25 kg.

*Incluye manual de usuario y de servicio.

Catalogo Descripcion
EEE1500MI Maquina selladora
Mesa movil para maquina selladora
EEEO101 con tablero de acero inoxidable,

con freno y ganchos laterales
para canastilla

EEEO0102 Canastilla lateral de acero inoxidable

EEEO104 [Tablero deslizante de acero inoxidable

Mesa movil con dos canastillas
EEEOT10 (EEE0O101+EEEO102+EEE0102)
EEE0120 Rack porta canastillas
de acero inoxidable
1098-10009. Cinta para impresién
TESIOO1

Prueba de verificacion de sellado

TESI002

17




Maquina selladora 7 s
EEE-1500A

A MEMBER OF THE ([/) STERIVED GROUP

Disefada especificamente para el cierre por calor y presién de los
envases grado médico para esterilizacién (bolsas de papel, bolsas
y rollos mixtos, con y sin fuelle, de papel o Tyvek®).

Caracteristicas:

* Fabricada en acero inoxidable.

*Banda transportadora.

 Control digital de temperatura.

e Ancho del sello: 19 mm (+/-.1).

e Alimentacion eléctrica 127 VAC, 50/60 Hz.

*Uso continuo las 24 hrs.

eIncluye manual de usuario y de servicio.

* Minimo mantenimiento y 1 afio de garantia.
ePeso Bruto: 12kg / Peso Neto: 11.7 kg.

e Dimensiones del equipo (I xaxa):43x30x 17 cm.
e Dimensiones del embarque (I x a x a): 50 x 36 x 20 cm.

Catalogo Descripcion
EEE1500A Maquina selladora
Mesa movil para maquina selladora
EEE0101 con tablero de acero inoxidable,

con freno y ganchos laterales
para canastilla

EEEO102 | Canastilla lateral de acero inoxidable

EEEO0104 |Tablero deslizante de acero inoxidable

Mesa movil con dos canastillas
EEEOT10 (EEEOTO01+EEEO102+EEE0102)
EEE0120 Rack porta can_astillas
de acero inoxidable
TESIOO1
Prueba de verificacion de sellado
TESI002

18



Prueba de verificacion
de sellado COLOR TEST ©

Sistema de prueba rutinaria de sello en maquina con
banda rotativa

Un sellado éptimo sélo se puede garantizar si los pardmetros se
configuran correctamente y se adaptan al material que se desea
sellar. Si se producen desviaciones en los pardmetros
(temperatura de sellado, tiempo de sellado y presién de
contacto), esto se hace visible en la tira indicadora.

Instrucciones de uso:

A. Colocar la tarjeta de validacion dentro de la bolsa, cuidando
que la cara impresa esté directamente en contacto con el
laminado y a la altura del sello.
B. Realizar el sellado normal de la bolsa con la tarjeta de
validaciéon. La temperatura de sellado recomendada para la
prueba es:

‘TESI001 180°C £ 5 para Bolsas de papel

*TESI002 130°C £ 5 para Bolsas de Tyvek®
C. Lainterpretacion de resultados se debera realizar colocando la

bolsa con la tarjeta sobre una superficie obscura para visualizar
mejor el recorrido del sello.

Nota: La tira indicadora COLOR TEST muestra si se cumplen o no las
propiedades de calidad adecuadas, excluyendo una interpretacion
subjetiva de la costura de sellado; por lo tanto, el control diario del
sello es indispensable.

Interpretacion de resultados:

De acuerdo con la norma ISO 11607-2: 2019, las juntas de
sellado deben mostrar las siguientes propiedades de calidad:

- Sellado intacto para un ancho de sello especifico
+ No hay canales ni sellos abiertos.

« Sin pinchazos ni desgarros.

« Sin delaminacién o separacién de materiales.

_——
_

HECHO EN
MEXico.

‘Cambla a MARRON.
Changes to BROWN
Vire au MARRON

Ubicacién
Location

Maquina Selladora
Sealing Machine

8| ) ) )
COLOR TES

Temperatura de Sello
Seal Temperature

¥ S Re®

® Prueba de verificacion de sellado
Seal Verification Test
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Especialistas en
Esterilizacion y
Envase

Y

A MEMBER OF THE _([) STERIVIED GROUP

Las siguientes fallas pueden aparecer durante un
sello. En este caso, las propiedades de calidad para
una costura de sellado no son las adecuadas:

1. Canales o sellos abiertos (sello no aprobado).

or
'® Prueba e verificacion de sellado
Sea Verification Test

2. Pinchazos o desgarros (sello no aprobado).

Aprtadopor

cn lnn 'I'ES'I'@ Pmena de verificacion de sellado
Seal Verification Test

o

¥ fRe®

Re® e

¥ s

3. Delaminacion o separacion de materiales: temperatura

o presion de contacto demasiado baja
programar un servicio de ajuste al equipo).

icacin

dquina Selladora
@ Aprobaco por:
Aoprowaty,
'® Prueba de verificacion de sellado
Seal Verification Test

(se sugiere

Re e

¥ s

4. Arrugas en el sello: temperatura o presion de contacto
demasiado alta (se sugiere programar un servicio de ajuste

al equipo).

wina Selladora
aing Machine I
Y ==
cn lon "'EsT@ Pmeba de venﬂcaclan de sellado
Seal Verification

oo

¥ E= fRe®

TESIOO1

Paquete con 100 piezas

TESI002

Paquete con 100 piezas

COLOR TEST® es marca registrada de Especialistas en Esterilizacion y Envase.



Especialistas en
[ Esterilizacion y
' Envase

Papel crepado &1&

grado médico generacion

A MEMBER OF THE (j) STERIVED GROUP

Material para envoltura que ofrece la mejor barrera bacteriana, el mayor
costo/beneficio y es la opcidn més amigable con el ambiente.

Caracteristicas: Catdlogo  Ancho(cm) Largo(cm) Paquete
* Fabricado de celulosa. PPC030030 30 30 250
* Porosidad controlada. PPC040040 40 40 250
* Con reactivos impresos para Gas O.E. y Vapor.
* Cumplen con las normas: EN ISO 11607-1:2019 y EN 868-2:2017. PPC045045 45 45 250
* Se ofrece en paquetes de hojas, bobinas por kg. y bobinas PPC050050 50 50 250
precortadas para facilitar su manejo.
PPC050060 50 60 250
PPC060060 60 60 250
PPCO075075 75 75 250
PPC090090 20 20 250
PPC100100 100 100 250
PPC110110 110 110 200
PPC110120 110 120 200
PPC120120 120 120 200
n
PI Iegos . Catalogo Ancho (cm)  Peso(kg) Paquete
BPC030__ 30 __4 1 Rollo
B BPC045___ 45 Y i 1 Rollo
BPCO50___ 50 . 1 Rollo
BPC060 60 “ 1 Rollo
BPCO75__ 75 N 1 Rollo
BPC090 90 o 1 Rollo
BPC100___ 100 N 1 Rollo
BPC110___ 110 N 1 Rollo
BPC120__ 120 a 1 Rollo

Bobinas

—— Corresponde al requerimiento del peso del las bobinas
Las presentaciones son: 5, 10, 15, 20 y 30 Kg

PMG® es marca registrada de Especialistas en Esterilizacion y Envase.
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Especialistas en
[ Esterilizacion y
' Envase

Papel crepado &%

gradﬂ médico generacién

A MEMBER OF THE (f) STERIVED GROUP

La gama de papel crepado azul de tercera generacién esta constituida
de fibras de celulosa y fibras sintéticas reforzadas con ligantes sintéticos,
lo que permite ser un envoltorio suficientemente resistente y maleable
para poder envolver el material pesado o con aristas dificiles.

Caracteristicas: Catélogo Ancho(cm) Largo (cm) Paquete
* Fabricado de celulosa, fibras sintéticas y ligantes sintéticos. PPC030030T 30 30 250
* Porosidad controlada. PPCO050050T 50 50 250
* Con reactivos impresos para Gas O.E. y Vapor.
* Cumplen con las normas: EN ISO 11607-1:2019 y EN 868-2:2017. PPCO55055T =5 55 250
* Se ofrece en paquetes de hojas y en bobinas con precorte para PPC0O60060T 60 60 250
facilitar su manejo.
PPC075075T 75 75 250
PPC090090T 920 920 250
PPC090110T 920 110 250
PPC100100T 100 100 250
PPC110110T 110 110 200
PPC110120T | 110 120 200
PPC120120T | 120 120 200
Catalogo Ancho(cm) Peso (kg) Paquete
BPC030__ T 30 . 1 Rollo
BPCO45__ T 45 y 1 Rollo
-\:.
BPCO50 T 50 — 1 Rollo
BPCO55__ T 55 _ N 1 Rollo
BPCO60__ T 60 . 1 Rollo
BPCO75_ T 75 o 1 Rollo
BPC090__ T 90 N 1 Rollo
BPC100__ T 100 . 1 Rollo
BPC110__ T 110 _48 1 Rollo
Bobi nas T —— Corresponde al requerimiento del peso del las bobinas
Las presentaciones son: 5, 10, 15, 20 y 30 Kg

PMG® es marca registrada de Especialistas en Esterilizacion y Envase.
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Papel crepado # e

' Envase
Precortado grado médico PMG®

A MEMBER OF THE (j) STERIVED GROUP

Primera generacion

Papel grado médico 100% celulosa que ofrece la mejor barrera
bacteriana, el mayor costo beneficio y es la opcién mas amigable con
el ambiente.

Tercera generacion

La gama de papel crepado azul de tercera generacién estd
constituida de fibras de celulosa y fibras sintéticas reforzadas con
ligantes sintéticos, lo que permite ser un envoltorio suficientemente
resistente para poder envolver el material pesado o con aristas
dificiles.

* Las bobinas llevan un precorte cada cierta distancia con la finalidad
de facilitar su manejo.

* Puede solicitar que se numeren los pliegos a la altura del precorte.

* Esta impresion le facilitara la ubicacién de la marca del precorte
ademas de que le permitird saber cudntos pliegos le quedan para
poder administrar mejor sus bobinas.

* Con reactivos impresos que indican el paso por el proceso de
esterilizacién a Vapor o Gas O.E.

* Cumplen con las normas: ENISO 11607-1:2019 y EN 868-2:2017

Catalogo Ancho (cm)  Precorte (cm) Peso (kg) Presentacion
BPCP020030005 20 30 5 1 Bobina
BPCP030030005 30 30 5 1 Bobina
BPCP040040005 40 40 5 1 Bobina
BPCP050050005 50 50 5 1 Bobina
BPCP060060005 60 60 5 1 Bobina
BPCP075075005 75 75 5 1 Bobina
BPCP090090005 20 20 5 1 Bobina
BPCP100100005 100 100 5 1 Bobina
BPCP110110005 110 110 5 1 Bobina
BPCP120120005 120 120 5 1 Bobina

PMG® es marca registrada de Especialistas en Esterilizacion y Envase.
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Campos de SMS

DHIGIENEEE:

Campos de tela SMS (32 gramos)

Especialistas en
Esterilizacion y

' Envase

A MEMBER OF THE ([/) STERIVED GROUP

Catalogo Ancho (m) Largo (m) Presentacion

A31F97 0.30 0.30 Paquete con 250
A31F67 0.50 0.50 Paquete con 250
A31F75 0.75 0.75 Paquete con 250
A31F66 1.00 1.00 Paquete con 100
A31F69 1.10 1.20 Paquete con 100

Campos de polipropileno SMS (50 gramos)
para esterilizacion por Peréxido de Hidrogeno

Catalogo Ancho (m) Largo (m) Presentacion

A54F97 0.30 0.30 Paquete con 250
A54F381 0.40 0.40 Paquete con 250
A54F67 0.50 0.50 Paquete con 250
A54F176 0.60 0.60 Paquete con 250
A54F75 0.75 0.75 Paquete con 250
A54F86 0.90 0.90 Paquete con 250
A54F66 1.00 1.00 Paquete con 250
A54F642 1.14 1.14 Paquete con 100
A54F60 1.20 1.20 Paquete con 250

Campos de tela SMS (70 gramos)

Catalogo Ancho (m) Largo (m) Presentacion
A74F923 0.75 0.75 Paquete con 100
A74F66 1.00 1.00 Paquete con 100
A74F924 1.14 1.14 Paquete con 100
A74F60 1.20 1.20 Paquete con 100

Campos de SMS estériles

Catalogo

Ancho (m)

Largo (m)

Presentacion

| M31G197 |

0.90

| 090

| Paquete con 2 pzas.

Campo estéril
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n < .
Desbobinador § s
con cuchilla de acero para rollo
mixto de papel grado médico AMEMBEROFTHE(j)STERI\/IEDGROUP

Caracteristicas:

* Acero con base esmaltada.
*No requiere alimentacién eléctrica.

Catalogo Descripcion Presentacion
EEE0302 |[Dispensador de papel con sistema de corte de 1.40 m 1 equipo
EEE0303 |[Dispensador de papel con sistema de corte de 0.80 m 1 equipo

Desarrollamos

envases para dispositivos médicos

Solucién de envasado e impresién en papel grado médico
y pelicula plastica. Las bobinas se caracterizan por su alta
peleabilidad y son ideales para procesos de esterilizacion.
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Prueba de Bowie & Dick Y Sy

Envase
COLORTEST®

A MEMBER OF THE (f/) STERIVED GROUP

Dispositivos a monitorear la ausencia o presencia de burbujas de aire dentro de la cdmara
del esterilizador.

Caracteristicas de la prueba Mini Bowie & Dick COLOR TEST®

- Impreso con tinta termo crémica, plastificada y no téxica.

+ Hoja con indicador quimico sensible al Vapor a 134 °C- 138 °C en un tiempo de 3.5 a 4 minutos.
- Area impresa para registro de datos como fecha, esterilizador y nimero de ciclo.

« Prueba recubierta de capas de papel crepado verde grado médico o papel blanco grado médico.
+ Dimensiones: 11.0x 12.0 x 2.8 cm. "”‘1\\\\-
+ Peso: 250 g.

PBDO003 - Paquete listo para usar

Frecuencia de la prueba
Su uso es recomendado en el primer ciclo de esterilizacién del dia.

Catalogo Usoen Descripcion Pzas. por caja
PBDO003 Vapor Prueba Mini Bowie and Dick | 1 |

Color Inicial

COLOR .I.Es.l.q PSR —— - COLOR TEST® ™" ST @
e H ees

V- or
COD. PEDO0S
TP R s

Correcto Incorrecto

COLOR TEST® es marca registrada de Especialistas en Esterilizacion y Envase.
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Especialistas en
Esterilizacion y
' Envase

Controles quimicos

COLORTEST®

Los controles quimicos monitorean uno o mas de los pardmetros criticos que
intervienen en un ciclo de esterilizacién, confirmando que se han cumplido ciertas
condiciones necesarias en el ciclo.

A MEMBER OF THE ([/) STERIVIED GROUP

Caracteristicas:

- Impresos con tintas no toxicas (libres de plomo) y plastificada.
- Estables a través del tiempo.

- De facil lectura e interpretacion.

- Especificos para cada método de esterilizacion.

- Periocidad: En cada ciclo y en cada paquete.

Ll

. CFQ 238
0P, o rion

COD. CFQ 243

Catalogo Uso en Descripcion Pzas. por caja = ——
CFQ228B Vapor Tiras de 20 x 190 mm 250

CFQ232 Vapor Tirasde 20x 110 mm 250

CFQ238 Calor seco Tiras de 20 x 110 mm 250

CFQ243 Gas O.E. Tiras de 20 x 110 mm 250

CFQ250 | Formaldehido Tiras de 20 x 110 mm 250

CFQ261 H202 Tirasde 20 x 110 mm 250

Control quimico

Integrador de esterilizacion Tipo 5
COLORTEST®

Indicador quimico de lectura instantanea de frente progresivo, disefado para
controlar la eficacia de la esterilizacion con vapor. Puede usarse en cualquier
esterilizador a vapor de desplazamiento gravitatorio o de pre vacio que opere entre
121°Cy 135°C (250°F y 275°F).

COD. CFQ 272

>
COLOR TEST® <3¢

INTEGRADOR DE ESTERILIZACI()N (ISO 11140-1) 7

(7 \
STEAM | e
Incompleto Completo

Especialistas en Esterilizacion ? ®
(4
4

y Envase S.A.de C.V.

Aceptar Rechazar

DE ESTERILIZACION _ (ISO 11140-1)

[ )
STEAM
Incompleto Completo

Especialistas en Esterilizacion
yEnvase S.A. de C.V.

COLORTEST® oo

YO _«

COD. CFQ 272
T 5

" COLOR TEST®

DE ESTERILIZACION _ (ISO 11140-1)

[ )
STEAM
Incompleto Completo

Especialistas en Esterilizacion
yEnvase S.A. de C.

Y@

p————
COLORTEST® <%.ra

DE ESTERILIZACION _ (SO 11140-1)

C )
STEAM
Incompleto Completo

Especialistas en Esterilizacion
yEnvase S.A. de C.V.

¥®

Catalogo

Examine el Integrador
COLORTEST para determinar
que la barra oscura paso el
area roja de INCOMPLETO y
llegé al area verde de
COMPLETO.

Esto asegura que se han
cumplido los parametros de
esterilizacion.

Descripcion

: Si la barra oscura no alcanzé el
COLORTEST® cooom

INTEGRADOR DE ESTERILIZACION _ (ISO 11140-1) area Verde de COMPLETO
- e ’
indica que no se han
Especialistas en Esterilizacion ‘4’ . p
e — ¥ ® " cumplido los parametros de
) esterilizacion.
COLOR TEST® cpore
INTEGRADOR DE ESTERILIZACION ~ (ISO 11140-1)
7 S\
oo W ® .

Pzas. por paquete

| CFQ272 | Control quimico de esterilizacién en vapor. Tiras de avance frontal, Tipo 5

250
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< L
Cintas testi gO g Gy
' nvase

Esteritech®

A MEMBER OF THE ([/) STERIVIED GROUP

Cinta adhesiva con indicador quimico que testifica el paso de envases y paquetes por
los procesos de esterilizacién en Vapor o Gas Oxido de Etileno. Ambas cintas son libres
de plomo.

Catalogo Uso en Descripcion Pzas. por caja
CTGO001 Gas O.E. Cinta testigo 1.8 cm x50 m 48
CTVO0O01 Vapor Cinta testigo 1.8 cm x50 m 48

Puntos de Formaldehido

COLORTEST®

Indicador quimico externo, para la esterilizaciéon por Formaldehido con adhesivo para
colocarlo en cada paquete.

Catalogo Uso en Descripcion Pzas. por caja

CFQ250P | Formaldehido | Puntos adhesivos de 4 x 2 mm 250

Control biologico

Esporitech®

Indicadores biolégicos para validar el proceso de esterilizacion por Vapor, Gas Oxido de
Etileno.

Caracteristicas:

* Resultados de la prueba en 24 horas.

* Esporas Geobacillus stearothermophillus y Bacillus atrophaeus.

* Resultados positivos visualmente distinguibles por la transicion de color del medio de
cultivo de morado a amarillo para biolégicos de vapor y de verde a amarillo para
biolégicos de éxido de etileno.

* El indicador quimico en la etiqueta muestra si el vial fue expuesto al proceso de
esterilizacion para el que fue disefiado.

* Periocidad: En cada ciclo y/o paquete.

* Cumple conlanormalSO11138-1,2y 3.

Catalogo Uso en Esporas Pzas. por caja
IBM0OO1 Gas O.E. Bacillus atrophaeus 10¢ 100
IBM102 Vapor Geobacillus stearothermophilus 103 100
IBM104 Vapor Geobacillus stearothermophilus 108 100

Esteritech®, COLOR TEST® y Esporitech®son marcas registradas de Especialistas en Esterilizacion y Envase.
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Tapete Adhesivo ¢
Antimicrobiano TACK MAT®

A MEMBER OF THE (f) STERIVED GROUP

La superficie del tapete contiene un adhesivo firme con antimicrobiano que atrapa la
suciedad y particulas de polvo por el trafico de pies y ruedas de equipo, reduciendo la
contaminacion antes de entrar a cada una de las dreas médicas.
Los tapetes adhesivos antimicrobianos de Especialistas en Esterilizacion y Envase,
reducen la contaminacién de lo que entra a un area controlada.

* Seguridad y limpieza en cada una de las dreas médicas, ya sea en, quiréfanos, central
de equipos y esterilizacion, cuarto de aislamiento, salas de transferencia, entradas
principales, areas de preparacion de alimentos, areas de fabricacién de farmacos,
dispositivos médicos o alimentos.

« Facil de usar removiendo la hoja sucia, en un instante se expone una hoja nueva de
manera rapida y practica, el cambio también le indica cuantas ldaminas aun hay
disponibles.

Catalogo Tamaio (in) Color Hojas Pzas. por caja
TACK120 20
Azul
TACK130 30
TACK220 PP 20
18"x 46 Blanco 8 tapet
TACK230 30 apetes
TACK320 ) 20
Gris
TACK320 30
TACK1305 [34.43"x 45.98" Azul 30
Caracteristicas La I4mina sucia
simplemente se
. desecha y una nueva
Adhesivo que =@ limpi 5 i
........ : impi li r
atrapa la suciedad ® I - : pia ?jsg:rsgta hara
- il e
// = = — /";
/_/'-- ‘__ _— = "'-"— v
y hxh“"‘a,___\‘_‘_"“ - ,J/
. H‘-H“‘.-- —— ’:- p— //,
gr? A rggsnéoqﬂqrancg . - = Pestainas
contra el piso @ ' e numeradas para
. Ty - Py controlar nimero
de laminas y
facilitar que sean
removidas

Seguridad y limpieza en:

eQuiréfanos
eCentral de Equipos y Esterilizacion
eCuarto de aislamiento
*Salas de transferencia
i eEntradas principales
*Areas de preparacion de alimentos
*Areas de fabricacion de farmacos,
dispositivos médicos o alimentos

TACK MAT® es marca registrada de Especialistas en Esterilizacion y Envase.
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Cadigo

CT40

Cadigo

CDWA4

Cédigo

BT220

BT222

BT110

BT95

Indicador quimico

Cinta testigo con indicador
de proceso para el
monitoreo de procesos de
esterilizacion por Plasma o
Vapor de Peréxido de
Hidrégeno

Controles quimicos
para lavado

Indicador de lavado
Para pruebas de eficacia de
lavado.

Controles bioldgicos
autocontenidos para
esterilizacion

Indicador Bioldgico Auto
-contenido. Sistema de
Lectura Rapida por
Fluorescencia.

Lectura: 3 horas de incubacion

Indicador Biolégico Auto
-contenido. Sistema de
Lectura Super Répida por
Fluorescencia.

Lectura: 1 hora de incubacion

Indicador Biolégico Auto
-contenido. Sistema de
Lectura Rapida por
Fluorescencia.

Lectura: 4 horas de incubacion

Indicador Biolégico Auto
-contenido. Sistema de
Lectura Rapida por
Fluorescencia.

Lectura: 2 horas de incubacion

Producto

Producto

—

=
oy
I
]

29

Caracteristicas

Tipo 1.

Rollo de cinta autoadhesiva
impresa con una tinta
indicadora.

Tamano: 50m x 20 mm.

100% libre de metales
pesados.

Uso

Disefado para el control rutinario
de procesos de lavado y
monitoreo de la efectividad de
maquinas lavadoras automaticas,
asi como para el monitoreo en
lavadoras  ultrasonicas  que
funcionen a frecuencias iguales o
mayores a 35 kHz y temperaturas
entre 30°Cy 70°C.

Uso

Control de procesos de
esterilizacion por Vapor
asistidos por vacio y con
desplazamiento de aire por
gravedad a 121-135 °C.

Control de procesos de
esterilizacion por Vapor
asistidos por vacio y con
desplazamiento de aire por
gravedad a 121-135 °C.

Control de los ciclos de
esterilizacién por Oxido
de Etileno.

Control de procesos de
esterilizacion por
Plasma o Vapor de
Peréxido de Hidrégeno
(H202).

Normatividad
aplicable

Disefado bajo normas de
Sistema de Gestion de Calidad
ISO  13485:2016/NS-EN  I1SO
13485:2016.

ISO 11140-1:2014.

Caracteristicas

Nivel de desafio: muy alto.
Detecta todos los factores que
afectan el resultado de un
proceso de lavado.

Color inicial: fucsia.

Tamano: 70 mm x 30 mm
(aproximado).

Soporte sintético estable a la
temperatura.

Resultado: eliminacion de la
sustancia organica fucsia.

Normatividad
aplicable

Diseftado bajo normas de
Sistema de Gestion de
Calidad ISO
13485:2016/NS-EN ISO
13485:2016.

ISO 11138-1:2017 e ISO
11138-3:2017;

IRAM 37102-1:1999 e

IRAM 37102-3:1999.

Disefiado bajo normas de
Sistema de Gestién de

Calidad ISO
13485:2016/NS-EN ISO
13485:2016.

ISO 11138-1:2017 e ISO
11138-3:2017; IRAM

37102-1:1999 e IRAM
37102-3:1999.

Disefado bajo normas
de Sistema de Gestion
de Calidad ISO
13485:2016/NS-EN  I1SO
13485:2016.

ISO 11138-1:2017 e ISO
11138-2:2017; IRAM
37102-1:1999 e IRAM
37102-2:1999.

Disefiado bajo normas
de Sistema de Gestidon
de Calidad ISO
13485:2016/NS-EN  I1SO
13485:2016.

ISO 11138-1:2017 e
IRAM 37102-1:1999.

7|\ Terragene



Incubadoras

Para la incubacién y lectura de:

Indicadores Biolégicos Bionova® con Sistema de Lectura Rapida
por Fluorescencia: BT220 (Vapor): 3 hs.a 60 °C, BT221 (Vapor):1 h.
a 60 °C, BT110 (OE): 4 hs. a 37°C, BT102 (Formaldehido): 2 hs a
60°C, BT95 (VH202): 2 hs. a 60°C.

Indicadores Biol6égicos Bionova® con Sistema de Lectura Super
Rapida por Fluorescencia: BT222 (Vapor): 1 hs. a 60°C, BT223
(Vapor): 30 min at 60 °C, BT96 (VH202): 30 min. a 60°C.
Indicadores Bioldgicos Bionova® con Sistema de Lectura Ultra
Rapida por Fluorescencia: BT224 (Vapor): 20 min. a 60°C.
Sistema de lapiz para deteccion de proteinas Chemdye® PRO1
MICRO: 7 min a 60 °C.

Caracteristicas

12 posiciones (3.8 cm de profundidad, 0,9 cm de didmetro) para
incubacion de Indicadores Biolégicos Auto-contenidos de
Lectura Rapida, Super Rapida y Ultra Rapida por Fluorescencia.

1 posicién (3.8 cm de profundidad, 1.0 cm de didmetro) para
incubacion de lapiz de deteccidn de proteinas.

Orificio especial para termémetro externo.

1 rompe ampollas.

Sistema de Temperatura Dual: permite seleccionar entre dos
temperaturas de incubacion.

Permite seleccionar diferentes tiempos de incubacién de
manera simultanea.

Conexién USB para el registro de resultados en PC mediante un
software de Lectura y Trazabilidad.

Impresora Térmica de Resultados para registro en libro de
esterilizacion.

Deteccion y cancelacion automatica de la lectura de
fluorescencia del indicador biolégico.

Longitud de onda de lectura de fluorescencia: ~460 nm.
Dimensiones: 18.0 cm de alto, 26.0 cm de didmetro.

Rango de Voltaje: 100 - 240 V CA.

Potencia: 28 W.

Frecuencia: 50 - 60 Hz.

Normativa aplicable

Disefado bajo normas de Sistema de Gestién de Calidad I1SO
13485:2016/NS-EN 1SO 13485:2016.

Catalogo Descripcion
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(C10720FR rapidos, y para sistemas de monitoreo de higiene.

Incubadora con sistema de lectura automatica para indicadores biolégicos rapidos o super

ICTP Papel registrador para la incubadora IC10/20FR.
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Para la Incubacién y lectura de:

Indicadores Biolégicos Bionova® con Sistema de Lectura Rapida
por Fluorescencia: BT220 (Vapor): 3 h a 60 °C, BT221 (Vapor): 1 h
a60°C,BT110(0OE):4ha37°C.BT102 (Formaldehido): 2 h a 60 °C.
BT95 (VH202): 2 h a 60 °C.

Indicadores Biol6égicos Bionova® con Sistema de Lectura Super
Rapida por Fluorescencia: BT222 (Vapor): 1 h a 60 °C, BT223
(Vapor): 30 min at 60 °C, BT96 (VH202): 30 min. a 60 °C.
Indicadores Bioldgicos Bionova® con Sistema de Lectura Ultra
Rapida por Fluorescencia: BT224 (Vapor): 20 min. a 60 °C.

Caracteristicas

3 posiciones (38 mm de profundidad, 9 mm de didmetro) para
incubar Indicadores Biolégicos Auto-contenidos de Lectura
Rapida, Super Rapida y Ultra Rapida por Fluorescencia.

1 rompe ampollas.

Orificio para termémetro externo.

Tapa superior incorporada.

Sistema de Temperatura Dual: permite seleccionar entre dos
temperaturas de incubacion (37 °Cy 60 °C).

Conexién USB para el registro de resultados en PC mediante un
software de Lectura y Trazabilidad.

Permite incubar 3 indicadores simultdaneamente, en programas
diferentes, a la misma temperatura.

Impresora Térmica de Resultados.

Alarma sonora para indicacién de eventos.

Deteccion y cancelacion automatica de la lectura de
fluorescencia del indicador biolégico.

Longitud de onda de lectura de fluorescencia: ~460 nm .
Actualizacion de firmware por parte del usuario.

Dimensiones: 105mm de alto, 156mm de ancho y 145 mm de
profundidad.

Rango de Voltaje: 100 -240 V CA.

Potencia: 28 W.

Frecuencia: 50 -60 Hz.

Normativa aplicable

Disefado bajo normas de Sistema de Gestiéon de Calidad 1SO
13485:2016/NS-EN 1SO 13485:2016.

Directiva Bajo Voltaje 2014/35/UE.

Directiva CEM 2014/30/UE.

Directiva RoHS 2011/65/UE.

Directiva RAEE 2012/19/UE

Catalogo Descripcion
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MiniBio Incubadora con sistema de lectura automatica para indicadores biolégicos rapidos o super

rapidos, con tres posiciones.

ICTP Papel registrador para la incubadora IC10/20FR.
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